INSTRUKCJA OBSLUGI | MONTAZU SIEDZISK £AZIENKOWYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH: PRYSZNICOWE SPU - 370, NAWANNOWE SNW - 500

Siedziska lazienkowe pomagajg osobom z ograniczong sprawnoscig ruchowg na utrzymanie
codziennej higieny osobistej oraz przyczyniajq sie do znacznego wzrostu bezpieczenstwa podczas
poruszania sie pod prysznicem lub w wannie.

SPOSOB MONTAZU

I. SIEDZISKO LAZIENKOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRYSZNICOWE SPU-370 —
MOCOWANIE DO PODLOZA

1.Zaleca sie montaz siedziska w pozycji poziomej.

2.Nawierci¢ otwory dla korpuséw tgcznikowych o srednicy odpowiadajgce] srednicy korpusu
tacznikowego, ktérego rozmieszczenie w $cianie bedzie odpowiadato rozmieszczeniu otworéw
w podstawie siedziska prysznicowego. Glebokos$¢ otworu w podiozu powinna by¢ rowna
glebokosci osadzenia tacznika powiekszonejo 10 mm.

3.0czyscic otwor z pytu.

4.Wprowadzi¢ korpus tgcznikowy w nawiercone otwory.

5.Miedzy podloze a podstawy siedziska prysznicowego zatozy¢ podkladki wykonane z tworzywa
sztucznego.

6.Wkreci¢, stalowe wkrety w korpusy facznikowe na caig ich dilugosc. Dla wkretdéw dotgczonych
w komplecie z uchwytem nalezy stosowaé podioze wykonane z cegly petnej ceramicznej
i silikatowej lub zwyktego betonu. Nalezy zwrdci¢ uwage aby otwor nie wypadt w fudze. Nie zaleca
sie montazu siedziska na podtozu wykonanym z ptyty kartonowo-gipsowej.

7.Zatozyc¢ zatyczki wykanczajace na tby stalowych wkretow.

8.Po wycofaniu z eksploatacji wyréb moze by¢ traktowany jako odpad komunalny.

II. SIEDZISKO tLAZIENKOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NAWANNOWE SNW-500 —
MOCOWANIE NA WANNE

1,Zaleca sie zamocowac siedzisko w pozycji poziomej na wannie, tak aby ramiona siedziska znalazty
swoje oparcie na brzegach wanny.
2.Powycofaniu z eksploatacji wyréb moze by¢ traktowany jako odpad komunalny.

KONSERWACJA
W trakcie uzytkowania siedziska prysznicowego nalezy cyklicznie sprawdzac czy kotki mocujgce nie
zostaty obluzowane. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek luzéw nalezy sprawdzi¢ ich przyczyne
i dokreci¢ wkrety lub wymienié na nowe wraz z korpusami igcznikowymi. Wy wycofaniu z eksploatacii
wyréb moze byc¢ traktowany jako odpad komunalny.

DEZYNFEKCJA
Siedzisko tazienkowe jest wyrobem wielokrotnego uzytku. W celu zachowania nalezytego stanu
higieny po kazdorazowym uzyciu nalezy spryska¢ wyrob preparatem w aerosolu, srodkiem
wyprodukowanym na bazie podchlorynu sodu i pozostawic¢ na okres 15 minut. Nastgpnie doktadnie
sptukac biezacag woda.

OSTRZEZENIA
1.Po zamontowaniu siedziska prysznicowego upewnic, ze jest ono dobrze przymocowane do podtoza
i nie grozi odpadnigciem. Zbyt stabe zamocowanie siedziska grozi upadkiemi urazem uzytkownika.
2.Zabrania sie montazu siedziska prysznicowego do $cian stabych, np. piyt kartonowo-gipsowych,
gdyz podczas uzytkowania moze nastgpic¢ zawalenie sciany, a w efekcie uzytkownik moze doznac
ciezkich urazow.

DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE STATYCZNE WYNOSI 100 KG c €
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