INSTRUKCJA OBSLUGI | MONTAZU UCHWYTOW
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

PRZEZNACZENIE
Uchwyt dla osdb niepetnosprawnych pomaga w utrzymaniu réwnowagi oraz przemieszczaniu si¢ osobom
z ograniczong sprawnoscig ruchowa, nadaje si¢ do zamontowania w tazience lub obok t6zka. Uchwyt przeznaczony
jest do uzytkowania w mieszkaniach jak rowniez placéwkach zdrowia.

SPOSOB MONTAZU

. Nawierci¢ otwory dla korpuséw tacznikowych o $rednicy odpowiadajgcej Srednicy korpusu tgcznikowego,
ktorego rozmieszczenie w $cianie bedzie odpowiadato rozmieszczeniu otworéw w podstawie uchwytu (zgodnie
z rysunkiem). Gtgbokos$¢ otworu w podtozu powinna by¢ réwna giebokosci osadzenia tgcznika powigkszonej
o10mm.

2. Oczyscic¢ otwor z pytu.

3. Wprowadzi¢ korpus tagcznikowy w nawiercone otwory.
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. Miedzy podfoze a uchwyt zatozy¢ podktadki wykonane z tworzywa sztucznego.

. Wkreci¢, stalowe wkrety w korpusy facznikowe na catg ich diugosé. Dla wkretéw dotgczonych
w komplecie z uchwytem nalezy stosowa¢ podioze wykonane z cegly peftnej ceramicznej
i silikatowej lub zwyktego betonu. Nalezy zwrdci¢ uwage aby otwor nie wypadt w fudze. Zabrania sie montazu
uchwytu na podtozu wykonanym z ptyty kartonowo-gipsowej.

. Zatozy¢ zatyczki wykanczajgce na tby stalowych wkretow.

. Po wycofaniu z eksploatacji wyrob moze by¢ traktowany jako odpad komunalny.
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SPOSOB UZYTKOWANIA
. Ztapa¢ mocno rekg za uchwyt. Upewni¢ sig, ze reka nie $lizga si¢ na uchwycie, szczegolnie jezeli uchwyt jest
wilgotny.
2. Podciggna¢ sig na uchwycie i wykonac¢ zamierzong czynnos$¢, np. wstac.
3. Przed puszczeniem uchwytu upewnic¢ sig¢, ze mozliwe bedzie bezpieczne utrzymanie przyjetej pozycji bez
podparcia uchwytem.
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KONSERWACJA
W trakcie uzytkowania uchwytu tazienkowego nalezy cyklicznie sprawdzaé czy kotki mocujgce nie zostaly
obluzowane. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek luzéw nalezy sprawdzi¢ ich przyczyne i dokreci¢ wkrety lub
wymieni¢ na nowe wraz z korpusami fgcznikowymi.
W przypadku samoczynnego opadania ramienia uchwytu z pozycji pionowej nalezy dokreci¢ srube mocujaca
(dotyczy: UUCH-500, UUCH-600, UUCH-700, UUCHW-500, UUCHW-600, UUCHW-700).

DEZYNFEKCJA
Uchwyt tazienkowy jest wyrobem wielokrotnego uzytku. W celu zachowania nalezytego stanu higieny
po kazdorazowym uzyciu nalezy spryska¢ wyrob preparatem w aerosolu srodkiem wyprodukowanym na bazie
podchlorynu sodu i pozostawi¢ na okres 15 minut. Nastgpnie dokfadnie sptukac biezgcg woda.

OSTRZEZENIA:

1. Po zamontowaniu uchwytéw upewnié, ze sa one dobrze przymocowane do $ciany i nie grozg odpadnieciem.
Zbyt stabe zamocowanie uchwytéw grozi upadkiem i urazem uzytkownika.

2. Zabrania sie¢ montazu uchwytéw do $cian stabych, np. ptyt kartonowo-gipsowych, gdyz podczas uzytkowania
moze nastgpi¢ zawalenie $ciany, aw efekcie uzytkownik moze doznac¢ ciezkich urazéw.

3. Nalezy zwracac szczegolna uwage na mocne i pewne ztapanie uchwytu (szczegélnie jesli jest on mokry), przed
petnym oparciem cigzaru ciata na uchwycie. Zbyt stabe ztapanie uchwytu moze doprowadzi¢ do przewrdcenia
sie uzytkownikaiurazu.

4. Jezeli na skutek diugotrwatego i intensywnego uzytkowania wyrob ulegnie odksztaiceniu, nalezy zaprzesta¢
jego uzytkowania i wymieni¢ wyrob na nowy. Diugotrwale uzytkowanie uszkodzonego wyrobu moze
spowodowac jego oderwanie i uraz uzytkownika.

5. Dotyczy wyrobow lakierowanych - wyrdb jest dobrze zabezpieczony przed korozjg. Jezeli jednak przy
dtugotrwatym uzytkowaniu wyrobu w warunkach ekstremalnych (Srodowisko wilgotne, z duzg iloscig soli) pojawi
sie rdza, nalezy wyrob wymieni¢ na nowy i rozwazy¢ zakup wyrobu ze stali nierdzewnej. Diugotrwate
uzytkowanie uszkodzonego wyrobu moze spowodowac jego oderwanie i uraz uzytkownika.

6. DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE WYNOSI 100 KG

7. Domontazu uchwytu tazienkowego koniecznie stosowac jedynie kotki dotagczone do wyrobu.

WYTWORCA: C €
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Montaz uchwytu

2. Umieszczenie w wywierconych

1.Rozmieszczenie i wywiercenie
otworach korpusow tacznikowych

otworéw w podtozu

uszczelka
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3. Kolejnos¢ poszczegdlnych elementdw 4. Zamocowanie przez dokrecenie
do poprawnego zamocowania uchwytu wkretow stalowych we wszystkich

otworach przewidzianych przez
producenta w danym rodzaju

uchwytu
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