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1. Identyfikacja produktu i wytwórcy 

1.1. Identyfikacja wyrobu 

Nazwa wyrobu:  Maseczka medyczna PRAESIDIUM 

Klasa wyrobu:  I, wyrób niesterylny 

1.2. Dane wytwórcy 

Firma:   TW PLAST Sp. z o.o.  

    ul. Puławska 38 

    05-500 Piaseczno 

Numer telefonu:  +48(22) 750 00 80 

Adres e-mail:   office@twplast.pl 

 

2. Informacje ogólne 

 

  
 

 

3. Informacja o składzie wyrobu 

Część maseczki Skład 

Warstwa zewnętrzna Polipropylen (włóknina typu spunbond) 

Warstwa filtrująca Polipropylen (włóknina typu meltblown) 

Warstwa wewnętrzna Polipropylen (włóknina typu spunbond) 

Drucik Ocynkowany w oplocie polietylenowym 

Elastyczne gumki Rdzeń: SPANDEX (poliuretan), oplot: 

poliester 

 

  

Maseczki medyczne jednorazowego użytku, niesterylne. 

Przeznaczone są do użycia przez pracowników służby 

zdrowia jako ochrona dróg oddechowych (usta, nos) 

podczas procedur medycznych wymagających użycia  

maseczki lub przez użytkowników indywidualnych jako 

ochrona przed infekcjami przenoszonymi drogą 

kropelkową. Szczegółowe informacje zawarte zostały 

w Instrukcji użytkowania. 
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4. Parametry techniczne wyrobu 

Wymiary: 17,5 cm x 9 cm 

 

 

 
 

 

 
 

Konstrukcja maseczki: 1 – warstwa zewnętrzna (włóknina polipropylenowa spunbond); 2 – warstwa 

wewnętrzna (włóknina polipropylenowa spunbond); 3 – warstwa filtrująca (włóknina 

polipropylenowa meltblown); 4 – metalowy drucik; 5 – elastyczne gumki. 

 

 Badania-  wykonane zostały zgodnie z normą PN-EN 14683:2019 

Lp. Badanie Jednostka Wymaganie normy Otrzymany wynik  

1. Ciśnienie różnicowe [Pa/cm2] < 40 25,52 

2. Zdolność filtracji bakterii BFE [%] ≥ 98 99,6 

3. Czystość mikrobiologiczna [cfu/g] ≤ 30 3,2 

4. Działanie cytotoksyczne - Brak działania cytotoksycznego  

5. Działanie drażniące - Brak działania drażniącego  

6. Działanie uczulające - Brak działania uczulającego  

 

5. Warunki przechowywania 

Wyroby należy przechowywać w temperaturze 5°C – 45°C i wilgotności 25% - 65%, chronić 

przed działaniem promieni słonecznych.  
 

OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ 

 

 

25.04.2020 Jacek Radziejewski  

 

 

                             25.04.2020 Sławomir Woźniak  
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