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CEL BADAN |

Celem badan byla ocena skutecznosci filtracji  szczepow  bakterii. czystosci
mikrobiologicznej (obciazenia mikrobiologicznego) i operéw oddychania (cisnienia
roznicowego) jednej partii masek med yeznych dostarczonych przez firme PTAK Warsaw Expo

Sp. z 0.0., ul. Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn.

MATERIAL DO BADAN

PR ; - o Wymiary | Liczba Typ Dodatkowe
Rodzaj prébki Nr serii/partii Kolor (cm) sztuk materialu elementy
Maski Maski medyczne Gumk:
medyczne serii Polska C biaty 1710 15 Wisknina " umkl‘w
trojwarstwowe | PTAK olorze bialym

METODYKA BADAN
Badania zostaly przeprowadzone zgodnie z wylveznymi zawartymi w normie europejskiej
EN 14683:2019+AC w zakresie:
® skuteeznosci filtracji szezepdw bakterii Staphylococeus aureus ATCC 6538 — wedlug
Aneksu B.
®  w zakresie czystosci mikrobiologicznej (obciazenia mikrobiologicznego) — wedlug
Aneksu D.
® oporow oddychania (ci$nienia roznicowego) — wedlug Aneksu C.
Predkos¢ przeplywu strugi bioaerozolu na wejsciu do pompy zestawu pomiarowego
podezas testow wynosila 28,3 dm’/min. Zgodnie z zaleceniami normy EN 14683:2019+AC.
kazda maska byla eksponowana w czasie testu na dzialanie aerozolu od strony wewnetrznej.

. F . . . i n 2
Testowana powierzchnia kazdej z masek wynosila 52.78 cm?.

WYNIKI BADAN

Badania skutecznoici filtracji szczepow bakterii
W tabeli | przedstawiono calkowitg liczbe bakterii. ktére przenikajg przez maske wraz z

obliczong wedlug normy EN 14683:20194AC skuieeznosci filtracji bakterii dla badanych

masek medycznych serii Polska C PTAK.
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Tabela 1. Wyniki badan skutecznogci filtracji badanych masck medyicznycl

PTAK.

1 seri1 Polska

Calkowita liczba

Sprawnos¢ filtragji

Wymagania wg EN

Badana probka bakterii (jik’) bakterii (%) 14683:2019+AC

Kontrola negatywna
(wartos¢ srednia z 0 - i
dwoéch pomiarow)

Kontrofa puz}r{'y“-na e Sku'{eczn{)éé ﬁltrﬂc_ii dla
(wartosé srednia z 9795 s poszczegblnych typow
dwadch pomiaréw) masek medycznych

powinno by¢:
Maska nr 1 ; 0 >09.9 Typ ! >95%
Maska nr 2 0 >09.9 Typ 11> 98%
TypIIR > 98%
Maska nr 3 14 99.9
Maska nr 4 0 =999
Maska nr 5 21 99.8 l

itk — jednastki tworzace kolonie
Skutecznose filtracji bakterii dla badanych masek wynosia od 99.8% do >99,9%,
Badanie czystosci mikrobiologicznej (obcigzenia mikrobiologicznego)

W tabeh 2 przedstawiono wyniki badania obci zenia mikrobiologicznego badanveh masek
p y g 2 3

medycznych serii Polska C PTAK.

Tabela 2. Wyniki
serii Polska C PTAK.

badan obcigzenia mikrobiologicznego badanych masek medycznych

Ytk -

jednostki tworzace kolonie

?éﬂ:;a ?g::::‘ Calkowita Calkowita Wymagania w
Badana Masa it . | liczba mikro- | liczba mikro- 1 g
o bakterii | grzybow i S EN
probia | @ | wafiltrae | mafiltre Tion N | OTBAMEMOW | e3:2019+AC
(jtk) (jtk) (Jtk/maske) (tk/g)
Maska nr 6 23 19 4 69 30.0 Obcigzenie
= —1 mikrobiologiczne
Maska nr 7 2.3 2 4 I8 7.8 dla
poszczegoinych
Maska nr 8 2.3 5 7 36 15.7 typow masek
e i T - medyeznych
| Maskanr9 | 23 10 5 45 19,6 powinna by¢:
— - TypL Typ lli
Maskanr 10 | 2.3 | 5 3 24 10.4 LT vp IR =30 jik/g
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Obcigzenie mikrobiologiczne masek wahalo si¢ w zakresie od 7.8 jtk/g do 30.0 j tk/g.

Badanie oporéw oddychania (cis$nienia réznicowego) i
Wyniki badania oporéw oddychania (cisnienia roznicowego) dla badanych masek

medycznych nr serii: Polska C PTAK podano w tabelj 3.
]

Tabela 3. Wyniki badan cisnienia roznicowego dla badanych masek medycznych.

TR 7
Badana ] ’g;snnl.;ean‘:i Wymagania wg EN Wymagania wg normy EN
probka (Pa/em?) 14683:2019+AC 14683:2005
Maskanr 11 32.98
Cisnienie roznicowe dla Cisnienie réznicowe dla
- 19
Maska nr 12 33,67 poszczegdlnych typow poszczegolnych typow masek
" masek medycznych medycznych powinno by¢ mniejsze niz
Maska pr 13 s powinno: Typ 1294 Pa/em?
S Typ 1 <40 Pa/em’ Typ IR - 49,0 Pa/em’
- I e o 3 =)
Mackane I3 351 Typ I <40 Pafem® Typ Il - 29.4 Pa/em?
| Maskanr 15 355 | Typ IR < 60 Pa/em’ Typ 1R - 49.0 Pa/cm’
| ’ 1

INTERPRETACJA WYNIKOW I WNIOSKI
Ocena skutecznosci filtracji szczepow bakterii

Skutecznosé filtracji aerozolu bakteryinego Staphviococcus aureus ATCC 6538 dla
badanych masek medycznych serii Polska € PTAK. wynosila od 99.8% do >99.9%. co
Oznacza. ze badane maski spelniajg wymagania dla masek medycznych Typu I, Typu Il i
Typu HR zawarte w normie EN 14683:20]19-AC. dla ktorych skutecznos¢ filtracii

drobnoustrojow powinna wynosi¢ odpowiednio 295% (Typ 1) oraz 298% (Typ Il. Typ IIR).

Ocena obcigZenia mikrobiologicznego

Obciazenie mikrobiologiczne masek medycznych serii Polska C PTAK wahalo si¢ w
zakresie od 7.8 jtk/g do 30.0 Jtk/g. co oznacza. z¢ badane maski spelniajg wymagania dla
masek medycznych Typu I, Typu II i Typu IR, dla ktorych wartosé obcigzenia

mikrobiologicznego powinna wynosi¢ <30 Jik/g.

Ocena oporow oddychania
Cisnienie réznicowe badanych masek medycznych serii Polska C PTAK byvlo w zakresie
33.55-39.31 Pa/em” co oznacza. ¢ badane maski  spelniajy wymagania normy

EN 14683:2019+AC dla masek medycznych Tyvpu I i Typu II. dia ktorveh cisnienie

roznicowe powinno byvé <40 Pa‘em” oraz Typu HR (cisnienie réznicowe <60 Pa/cm?),

Slrona 5 ¢ 6



Zlecenie Nt 1264/PZ-TSB-COV/2020/NC

Badane maski serii Polska C PITAK spelniaja wymagania normy EN 14683:2005 dla
masek medycznych Typu IR i Typu IIR, dla ktorych ciénienie réznicowe powinno by¢ <49

L2
Pa/cm’.

Uwagi:
Sprawozdanie sostalo przygotowane  dla wyzej wymienionego Zleceniodawcey. Bez

pisemnej zgody Zleceniodawcy i Wykonawcey badan (4j. CIOP-PIB). sadna cze$¢ sprawozdania
nie moze by¢ powielana przez inne podmioty.
Uzyskane wyniki odnosza sie wylacznie do przebadanych probek.

PISMIENNICTWO

EN 14683:2019+AC: Medical face masks — Requirements and test
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